
empfohlene Befestigung
bis Ø 20mm

1 funktionaleLED-Lampemit geringemStromverbrauch
EuropäischeHomologationE9-Kennzeichnung
ElektromagnetischeVerträglichkeit –EMC-Zertifikat
Stoßfeste LED-Leuchte
FreiwählbarePolaritätandenLeuchten
Einfachundleichtzumontieren
EinzigartigeLichtemission

KannaufRohrenoderLeitungenmontiertwerden,der zusätzlicheGummi
ist inderLieferungenthalten

FunktionenderLED-Leuchten:
AbhängigvoderFarbedesLichtes:
• Front-Position „A– ECE-Zulassung nach R7
• Heck-Position „R1”– ECE-Zulassung nach R7
• SeitlicheBeleuchtung „SM1”–ECE-Zulassung nachR91
• dekoratives Licht (blau und grün)

Parameter der Leuchte:
- Spannungsbereich: 12-36VDC
- Betriebstemperatur: – 40°Cdo +55°C
-Widerstandsfähig gegenextremeWetterbedingungen
- Leuchte ist komplett luftdicht

Stromverbrauch:
- 12V/24V= 0,03A/0,03A

Leistungsaufnahme (Nennleistung):
- 12V/24V= 0,4W/0,8W

FT-074 LED

Hersteller von Fahrzeugbeleuchtung

... all you need is light

Lieferumfang:
- LED-Leuchte
- Gummi für flache Montage
- Gummi für rundeMontage

SCAN ME



1 functionalLEDlamp- lowpower consumption
EuropeanhomologationE9mark
ElectroMagneticCompatibility –EMCcertificate
Shockprrof lamp
Thelampconnectionpolarity isoptional
Easyassemblinglamp
Uniquelight emission

Canbemountedon thevehiclepipingusinganadditional rubber,
included in theset –NEWin the offer!

LampFunctions:
Dependingon thecolorof thelight:
• frontposition„A– approval after 360 rotation
• rearposition„R1”– approval after 360 rotation
• sidemarker„SM1”– approval after 360 rotation
•decorativelight (blueand green)

Lampparameters:
- supply voltagerange:12-36VDC
- working temperature:–40°Cdo +55°C
- lamp resistant to hardweather conditions - lamp isfully airtight

Powerconsumption:
- 12V/24V= 0,03A/0,03A

Power consumption (ratedpower):
- 12V/24V= 0,4W/0,8W

Ø

Vehicle lightingmanufacturer

... all you need is light

SETCONTAINS:
- sidemarker lamp
- rubber for flat fitting
- rubber for fitting on tubular bars
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