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Bedienungsanleitung | CardControl Plus

Vielen Dank, dass Sie sich fiir die GloboFleet CC Plus Software entschieden haben.

Mit der GloboFleet CC Plus Software erhalten Sie einen schnellen Uberblick iiber die ver-
bleibenden Lenk- und Arbeitszeiten anhand der Daten |hrer Fahrerkarte.

Die GloboFleet CC Plus Software erkennt automatisch, wenn Sie |hre Fahrerkarte in einen
CardReader stecken und beginnt mit der Analyse. Am Ende der Analyse stehen Ihnen die
Informationen zur verbleibenden Lenk- und Arbeitszeit zur Verfligung. Die ausgelesenen
Daten werden lokal auf lInrem PC gespeichert.
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GloboFleet CC Plus
GloboFleet® Card Control Plus

Installation Starten

Bite wahien Sie Ihre Sprache

E=== start installation Please chaose your language

Iniciar la instalacion Por favor, seleccione su idioma
|| Démarrer linstallation Veulez choisir votre langue
| |

Inicir instalagdo Favor sscalher o seu idioma

Telepités nditésa Kerer vélasszon nyehvet

cLose X

Wabhlen Sie Ihr Kartenlesegerat aus und
warten Sie, bis die Installation startet. Der
Kartenleser sollte nicht angeschlossen sein.

License Agreement

License Agreement for "Cherry Software" E
Important Note:

By installing this software, you agree to the following license terms. You should
therefore read the following text carefully. If you do not agree to these terms, you
may not install or use the software.

1. License Permission

1.1 'We, ZF Electronics GmbH, as developers of the software inyour praduct sector
“Computer Input Devices” at the former Cherry GmbH, grant you free, non-exclusive,
unlimited user rights to the enclosed software and user manual under the following
license conditions. [il

(@ accept the license agreement

(O 1 do not accept the license agreement

Wise Installation Wi

[ Besst | [ cBack | Newtr | [ Cancel

Legen sie die GloboFleet CD in das CD/DVD-
Rom Laufwerk Ihres Computers und wahlen
Sie im folgenden Mend Ihre Sprache aus.

GloboFleet CC Plus
GloboFleet® Card Control Plus

@  Fieose choose the chip card reader

=

e Card Control Plus Software

(= Install Card Control Plus Software

START@  CLOSEX

Stimmen Sie zum Beginn mit der Installati-
on der Lizenzvereinbarung zu und klicken
Sie auf ,\Weiter*.
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Select Features

Plea CELY ld like to install,

TRCVEE Camponenis |
Secuiy Package
CTAP! Suppart

HBCI suppart

PC/5C Diagnostic Taol
Documentation

Feature Description:
IFD hardier, SmartCard Base components

This feature will be installzd on the local hard
dive,

This feature requires 1TMB on your hard diive.

Curtent location:
C:AProgramme’Chermy'

“Wise Installation Wizard®

Disk Cost_| [ BReset

Biowse

J [ cBack J_ nmew> | [ cancel |

Wahlen Sie lhre Sprache im Dropdown-
meni aus und klicken Sie auf ,Weiter*.

Available Interfaces for Cherry SmartCard Reader

Infarmatic

Saut the provided It

1) CT-API ServiceProvider
Filename: cteym.di
Installation” C:Aw/INDOWS hsystem32scteym di
2) CT-SecurePIN Entiy AP| (PCSC 2.0)
Filename: spechypese20.di
Installation: C:\wINDOW/Ssystem32vspechypesc20.d|

3) PCSC 2.0

Acoess via PCSC Ressourcemanager

Wise Installation Wizard®

<Back [f MNewt> Caricel

Schauen Sie, ob bei der Auswahl der
komponenten keine roten Kreuze stehen.
Windows Vista und Windows 7 Benutzer
sollten einmal auf jedes Laufwerk-Symbol
mit der linken Maustaste klicken und die 2.
Auswabhl treffen. Klicken Sie ,Weiter*.

C/SC Components | | e Description:
= Wil be installed on local hard drive. rtCard Base com

=8 Entire Feature will be installed on local hard drive,

=3~ | PC/SC Diagnostic Tool
+- = = | Documentation

This feature will be installed on the
oz

Ready to Install the Ap

Click Newt ta bagin ins

The feature "Securty Package' [ including the Secure PIN Dislag | is marked for instaliation

Please select the language of the Secure PIN Dialog: English v

You have activated CT-API Support. If you connect a Cherry USB
SmartCard-Reader after installation of this setup, please run the CT-API
Configurator. You can assign the PC/SC Reader to a CT-API Port with help of the
CT-API Configurator. You can find the CT-API Configurator at Start menue /
Programs [ Cherry CTAPI Configurator .

‘wise Installation wizard®

<Back | Hety | [ Cancel

Diesen Dialog kénnen Sie mit dem ,Weiter*-
Button bestatigen.
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Extracting diectories...

Cheny_SmartDevice

wise Installation Wizard

Cancel

Nachdem das Treiberpaket installiert wurde,
klicken Sie auf ,Fertigstellen®. Jetzt kann der
Kartenleser mit dem Computer verbunden
werden.

GloboFleet CC Plus
GloboFleet® Card Control Plus

o Please choose the chip card reader

=

6 Card Control Plus Software

(a Install Card Control Plus Software J

START@  CLosEX

Im aktuellen Fenster sehen Sie den
Installationsvorgang.

"Cherry SmartCard Package
V3.0 Build 8" has been
successfully installed.

www.cherry.de
www, cherrycorp.com

Click the Finish button to exit this installation.

Cancel

Zur Installation der Software klicken Sie unter
@ aufden Installationsbutton und folgen Sie
den Anweisungen des Installers.
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GloboFleet CC Plus

e Installation

Softwa

Willkommen beim Setup
Assistenten von GloboFleet CC
Plus

Der Setup Assistent wird GloboFleet CC Plus auf Threm
Camputer installieren. Klicken Sie auf “Weiter” um
Farkzufabren, oder auf “abbrachen” um den Setup Assistent
zu beenden.

” N\

GloboFieet \
|

0 90 — |
02101100

GloboFleet CC Plus
GloboFleet” Card Control Plus

brachen

Sie werden jetzt aufgefordert, den
Lizenzbestimmungen zu zustimmen.

Aktivieren Sie hierfiir das Kontrollkastchen
mit “Ich stimme der Lizenzvereinbarung zu”

Klicken Sie anschlieRend auf den

Weiter-Button®.
Installationsverzeichnis wahlen b
Installationsverzeichnis von GloboFleet CC Plus, y __;n\;::""m

U in das angegebene Yerzsichnis 2u installieren, Klicken Sie bitte "weiter", Fir sin
alternatives Installationsverzeichnis wahlen Sie bitte ein anderes Verzeichnis iber
"whlen",

werzeichriis:
\c:\Programme\Buyand_GmbH\G\aboF\eet_cc_Plus\

Wahlen...

Advanced Installer

< Zurlick || Weiker > 4 Abbrechen

Zum Ausflihren der Installation der Soft-
ware, klicken Sie auf den Punkt .

Das Setup 6ffnet ein neues Fenster auf
Ihrem Bildschirm.

Klicken Sie hier auf den "Weiter-Button®.

Endbenutzer Lizenzvereinbarung

Bitte lesen Sie nachfolgende Lizenzversinbarung sorgfalig durch.

GLOBOFLEET® SOFTWARE- )
LIZENZVEREINBARUNG

LESEN SIE DIESE YEREINBARUNG SORGFALTIG DURCH, MIT

DER INSTALLATION ODER ANDERWEITIGEN MUTZUNG DER
SOFTWARE STIMMEN SIE DEN BESTIMMUNGEN DIESER
YEREINBARUNG ZU. SOLLTEM SIE DIESEM BESTIMMUNGEN

MICHT ZUSTIMMEM, UNTERLASSEM SIE DAS HERUNTERLADEN,
NTFE TNSTAI T ATTORN SOWIF NTF NUTZUNG DFR SOFTWARF. DIF 1Y

O Ich stimme der Lizenzvereinbarung zu
(@ Ich stimme: der Lizenzvereinbarung NICHT zu

Advanced Installer

< guriek Rbbrechen

Der GloboFleet CC Plus Installer wird lhnen
jetzt einen Speicherort auf Ihrer Festplatte
anzeigen, der fiir die Anwendung geeignet
ist.

Sie kdnnen den Pfad fir das Installations-
verzeichnis an dieser Stelle auch dndern.
Klicken Sie dafiir auf den "Wahlen-Button“
und anschlielRend auf den "Weiter-Button®.
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Yorbereitung der Installation abgeschlossen VoY,
¢ e . |
Der Setup Assistent ist beret, mit der Installation zu beginnen, =

\ e FRRIRAR o

Klicken Sie auf "Installieren” um die Installation zu starken, Wenn Sie die
Tnstallatianseinstellungen tberprifen oder andern machten, Klicken Sie auf “Zurick, Um

den Setup Assiskent zu besnden, Kicken Sie auf "Abbrechen, Der GIoboFIeet CC P|US Installer Wll'd jetzt d|e
Installation auf Ihrem System vornehmen.

Klicken Sie hierfur auf den Button “Installieren”.

Advanced Installer

<zunick | Tnstalieren ] [ abbrechen

AN
' g
=

\ e rEERAR o)

Installiere GloboFleet CC Plus

Bitte warken Sie, wahrend der Setup Assistent: GloboFleet CC Plus installiert. Diese
Aktion kann einige Minuten davem

Im aktuellen Fenster sehen Sie den Statis:  News Datsien werden kopiert
Installationsvorgang der et '
GloboFleet CC Plus Software.

Advanced Installer

Das System fordert Sie nun zur Eingabe
lhrer Seriennummer auf.

@ GloboFleet Konfiguration

Bitte geben Sie Tnre Serisl Humbsr ein. Tragen Sie in das Feld “Serial Number” lhre

Serial Humber: - Seriennummer ein.

Bestatigen Sie die Eingabe durch einen
Klick auf den Button “OK”.
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GloboFleet' CC Plus

eafixacy nstliasy Der Setup Assistent von Der GloboFleet CC Plus Installer wird jetzt die
GloboFleet CC Plus wird . A
abgeschlossen. Installation auf Ihrem System vervollstandigen

und beenden.

Die GloboFleet CC Plus Software ist jetzt
auf lhrem System installiert und automatisch

Klicken Sie auf "Fertigstellen”, um den Setup Assistenten zu
eenden.

60 \ aktiviert.
” N\ [¥] GlobaFlest £C Plus ausfihren
GloboFieet \ . .
0 ~/90 - GloboFleet CC Plus Sie kénnen jetzt Daten aus der Fahrerkarte
011011 104 e Conoot PlUs oder dem Massenspeicher auswerten.

Um die Daten Ihrer Fahrerkarte aus zu lesen, starten Sie einfach die GloboFleet-Software

und stecken Sie eine Fahrerkarte in das angeschlossene Kartenlesegerat. Wie herum die
Karte in das Geréat gesteckt werden muss, sehen Sie anhand des kleinen Piktogrammes auf
dem Kartenleser. Die Software beginnt mit dem Auslesen der Daten und speichert eine EU-
konforme .DDD-Datei in das GloboFleet-Dateiarchiv. Jetzt kénnen Sie die Fahrerkarte wieder
entnehmen. Sie kénnen beliebig viele Karten beliebig oft auslesen und archivieren. Auf diesem
Wege kdnnen Sie auch die Unternehmenskarte auslesen und archivieren (nur in der Schweiz
erforderlich).

Zum Ubertragen der Daten aus dem Downloadkey schlieRen Sie den Downloadkey einfach
bei laufendem GloboFleet-Service (siehe S. 13, Punkt 10) an einen freien USB-Port an. Die
Software 6ffnet sich automatisch und Ubertragt die auf dem Downloadkey gespeicherten Daten
automatisch in das Datei-Archiv* und verschiebt die Daten auf Wunsch in ein Unterverzeichnis,
damit die bereits Ubertragenen Daten nicht doppelt Ubertragen werden (siehe S. 13., Punkt 5)

* Unterstitzte Downloadkeys: GloboFleet® Downloadkey, GloboFleet® Downloadkey I,
TachoDrive Plus, VDO Downloadkey Il und VDO DLK Pro

© Buyond GmbH | WWW.GLOBOFLEET.COM Bedienungsanleitung | CardControl Plus | S. 8



Meniifithrung | CardControl Plus

Datei] \_:J Archiv | : Dokumente E:Jb:tras . * Blugins &9 Einstellungen Hilfe

affnen Strg+0 lus

1 Strg+S [ o o= | - N _
speichern T2 LB @ | G4 patei-Archiv:\M_20100111 144

als eMail versenden Strg+M

) straum: = 12. Oktober 2009 bis =~ 11.7
Excel exportieren

210 1510 1s10 2110 24,10 2740 20,10 0

drucken Strg+P )
beenden Strg+qQ | ||

| el

=, 10 1112 13 ]

17 ?

@ Datei > 6ffnen:
Offnet eine beliebige Fahrerkarten- oder Tachographen-Datei.

@ Datei > speichern
Speichert die angezeigten Daten im landespezifischen Format (.ddd / .tgd / .v1b /.c1b) in ein
Verzeichnis lhrer Wahl.

© Datei > als Email versenden
Die aktuell gedffnete Datei kann per Email versendet werden. Zusatzlich kann auch ein Text
oder Kontaktdaten angegeben werden.

© Datei > Excel exportieren
Exportiert die aktuell gedffneten Daten in das Microsoft Excel Format. Es kann gewahlt wer-
den, ob der gesamte aufgezeichnete Zeitraum der Datei exportiert werden soll oder nur der
aktuell ausgewahlte Zeitraum. Es kann gewahlt werden, welche Inhalte gespeichert werden
sollen. Es kann ausgewahlt werden, ob die erzeugte Datei anschlieRend gedffnet werden
soll (Excel muss installiert sein).

© Datei > drucken
Aktuelle Ansicht drucken. Es 6ffnet sich das Standard-Drucken-Fenster des Betriebssys-
tems. Zum optimieren der Ansicht Uberprifen Sie im Drucken-Menti, ob die Seitenrander auf
10 mm eingestellt sind. (Im Reiter ,Seite einrichten®, rechts unten)

O Datei > beenden
Das Programm wird beendet.

© Buyond GmbH | WWW.GLOBOFLEET.COM Bedienungsanleitung | CardControl Plus | S. 9
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fir_-* Datei [k_J Archiv] | ’ Dokuments E:_]@ctras “» Plugins (f/f’ Einstellungen Hilf
"‘:y’ GIObOFﬂ—T Datei-Archiv Strg+F

ins Archiv speichern
H I E BYT

ei-Archiv:\M_20100111_144

v—f] Dateien herunterladen

Kalender sber 2009  bis © 11.7

Datei ubertragen

10 24,10 2710 20010 0

Datei-Synchronisation

o Termindbersicht I ”

Behdrdenexport

I
i
T
1l
[
-]
~J

@ Archiv > Datei-Archiv
Zeigt alle archivierten Dateien mit Anfangs- und Endzeitpunkt der Aufzeichnung an. Hier
kénnen Daten geldscht, in ein wahlbares Verzeichnis kopiert oder per Email versendet
werden. Die Anzeige kann nach Fahrer / Fahrzeug sortiert werden. Die Dateien werden
archiviert, wenn sie mit dem Kartenleser ausgelesen, per Download-Key Ubertragen oder
manuell hinzugeflugt wurden (siehe Archiv> in Archiv speichern®).

@ Archiv > in Archiv speichern
Die aktuell gedffnete Datei wird in das Datei-Archiv kopiert. Diese Funktion ist deaktiviert,
wenn die Datei bereits im Datei-Archiv vorhanden ist.

© Archiv > Dateien herunterladen
Ladt extern gespeicherte Daten aus dem GloboFleet Rechenzentrum herunter und importiert
diese in das lokale Archiv. Z.B. Daten, die mittels des GloboFleet Client tGibertragen wurden.
(Um diese Funktion nutzen zu kénnen, ist der Erwerb eines Schliissel-Paares erforderlich)

O Archiv > Datei (ibertragen
Ubertragt noch nicht hochgeladene Dateien per Transferzertifikat zum GloboFleet-Rechenzen-
trum.

© Archiv > Dateien Synchronisieren
Synchronisiert das Datei-Archiv mit Hilfe der Transfer-Zertifikate mit dem Datenbestand auf
dem GloboFleet-Server.

@ Archiv > Terminiibersicht
Zeigt die Falligkeiten und den Status des Downloads der einzelnen Fahrer und Fahrzeuge
an.

@ Archiv > Behordenexport
Die Daten kénnen fiir den Export zu einer Behdrde exportiert werden. Wéhlen Sie dazu den
oder die entsprechenden Fahrer/Fahrzeuge und einen Zeitraum aus. Die Software erstellt
ein .ZIP-Archiv, das die entsprechenden Dateien mit dem geforderten Zeitraum enthalt.
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‘I?:\\l [~ Datei 5 Archiv [L 1 Dokumente] [ +] Extras 3 Plugins &?9 Einstellungen Hilfe

w-f]
9 _y?"" GloboFleet® Carol I Bescheinigung von Tatigkeiten

| Beleh dok t
ER=M=l W N | @ J | = ShngsteRman - i-Archiv:\M_20100111_144-
Kalender Zeitraum: = 12. Oktober 2009  bis = 11. 1
1z,10 1510 1&.10 21,10 24,10 27,10 ZzZ0.10 O

a Dezember 2009 LA

Sa. 5o ©

i 2 3 4 5 & ®

= @A

T 8 3 1011 2 3 o]
17 1 '?

© Dokumente > Bescheinigung von Tatigkeiten
Hier erstellen Sie schnell und einfach Bescheinigungen fiir lenkfreie Tage in 22 europaischen
Sprachen gemal § 20 FPersV. Das automatische Ausfiillen des Formulars anhand von
Daten der Fahrerkarten minimiert den Verwaltungsaufwand zur Erstellung der Dokumente
erheblich. Zum optimieren der Ansicht Gberprifen Sie im Drucken-Men(, ob die Seitenran-
der auf 10 mm eingestellt sind. (Im Reiter ,Seite einrichten®, rechts unten)

@ Dokumente > Belehrungsdokument
Liegen VerstoRe vor, kdnnen hier einfach und schnell anhand der Daten der Fahrerkarte
entsprechende Dokumente zur Belehrung der Fahrer erstellt werden. Sie kénnen wahlen, ob

Sie die VerstdRe des ausgewahlten Zeitraums oder aus dem gesamten in Datei enthaltenen
Zeitraum ausgeben mochten.
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“\,\l |~ Datei [ Archiv | | Dokumente [[] Extras] 0 Plugins 5/79 Einstellungen Hilf

"1{:_ j GloboFleet® Card Control PM Downloadkey konfigurieren

. Kartenl|
FH SR EE R j;ei( artemeser )100111_1443
<) Geschwindigkeitsprofil ——

Kalender - 2 i R —— ., § W T
@ Dezember 2009 o ||| tz.10 1510 1z.10 zii0 2410 2710 z0.10 O

o C Cio F S5a. So G)

- 5

| 2 3 4 5 5] [

7 8 3 10 11 (12 13 h

14) (15) (16) (17) |18 20 ?

@ Extras > Downloadkey konfigurieren
Falls Sie einen Downloadkey eingesteckt haben, der mit GloboFleet CC Plus konfiguriert
werden kann (GloboFleet Downloadkey oder TachoDrive Plus), ist dieser Menlipunkt akti-
viert. Nach dem Klicken 6ffnet sich das jeweilige Konfigurations-Tool, mit dem Sie einstellen
kénnen, welche Daten und Zeitrdume aus dem Tachographen ausgelesen werden sollen.

o Extras > Kartenleser C"a installierte Kartenleser
Mit dieser Funktion kénnen Sie sehen, ob i sehen i sl PE/SC Kertenleser, e o hrm Syste istaiertsin.
und welcher Kartenleser angeschlossen ist. | airn e et sossstverion dmrien S ise o de reer et atien
Weiter wird angezeigt, ob die Fahrerkarte  xartenieser verbunden  Karte gesteckt
gesteckt ist und vom Gerat erkannt wird. TS “ © "
[

© Extras > Geschwindigkeitsprofil
Im Geschwindigkeitsprofil kbnnen die
letzten 24 gefahrenen Netto-Stunden
sekundengenau dargestellt werden. Der
digitale Tachograph speichert nur Ge-
schwindigkeitsinformationen fiir die letzten
24 gefahrenen Lenkzeit-Stunden.
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. b
iloboFleet® Card Control Plus m* LI
= " -] Zeitzone » _
EEN N =N o\ B _ Romig_D
©-| Standard Datei Format ¥
e Zeitraum:  — 07. Febry; - . . L7
o = Allgemeine Einstellungen
Februar 2017 & 07.02 08,02 09,02 é Requli 3,02
gulierungen
e (5]
=. So - . .
ey 5 euﬁ' Datei-Archiv
@ o Termindbersicht
7) (8} 9)(10) (11) 12 [ Q:Dt'"bt
ateilibertragun
14) (15) (16) (27} a8) 1s) ||| ? oL/f o 2HIe
SR e R e ‘r Mail Einstellungen f—
- rRestzeitenr\.-'erstﬁBe (1) Plugins >en (0} [ 5
= aktuelle Restzei@ l| GloboFleet Service
Mirz 2017 S | HIWE b ZEitPU"@ﬂ Proxy Server 14:09:01

(1] Einstellungen > Sprache
Umstellen der Sprache des Programmes auf deutsch, englisch, franzdsisch, spanisch, portugiesisch oder ungarisch
@ Einstellungen > Zeitzone
Es kann gewahlt werden, ob die angezeigten Zeiten nach Greenwich Zeit (GMT) oder lokaler Zeit berechnet werden
sollen. Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf die VerstoR-Auswertung, da diese nach GMT-Zeit berechnet werden.
(3] Einstellungen > Geschwindigkeitsanzeige
Legt fest, in welchem Format (km/h, mp/h) die Geschwindigkeiten in der Software dargestellt werden.
(4] Einstellungen > Allgemeine Einstellungen
Hier kdnnen Sie festlegen, ob die Software evtl. vorhandene doppelte Zeitrdume, unvollsténdige Dateien oder Signaturfehler ig-
norieren soll. Weiter Kdnnen Sie einstellen, ob die Daten, die vom Downloadkey ausgelesen werden, nach dem Ubertragen in ein
Unterverzeichnis (\Downloaded) auf dem Downloadkey verschoben werden sollen. (Diese Einstellung ist standardmaRig aktiviert)
(5] Einstellungen > Regulierungen
Es kénnen neben der Europaischen Regulierung auch noch die Regulierungen der Schweiz ausgewahlt werden. Zur
Wahl stehen ,,Verordnung (EG) Nr. 561/2006“, ,,Chauffeurverordnung, ARV 1 (LKW)*, ,,Chauffeurverordnung,
ARV 1 (Bus)“, ,,Chauffeurverordnung, ARV 2 (regular)“ und ,,Chauffeurverordnung, ARV 2 (Taxibetrieb)“.
G Einstellungen > Datei-Archiv
Hier kénnen Sie das Archiv-Verzeichnis, das Backup-Verzeichnis und den Archivierungszeitraum wahlen.
Q Einstellungen > Terminiibersicht
Hier kénnen Sie auswahlen, nach welchen Fristen die Terminubersicht die Termine verwaltet.
(5] Einstellungen > Dateilibertragung
Konfigurationseinstellungen fiir den Zugang zum GloboFleet Rechenzentrum. Dies ist z.B. zur Nutzung des GloboFleet
Client notwendig. (Hier kann auch das erforderliche Schllissel-Paar erworben werden)
(o] Einstellungen > Mail Einstellungen
Wenn Sie nicht den GloboFleet-E-Mail-Dienst zum Senden Ihrer Daten verwenden mdchten, kénnen Sie hier lhre
eigenen E-Mail-Einstellungen hinterlegen (POP, SMTP etc.).
(10] Einstellungen > Plugins
Wenn Sie ein Plugin verwenden, kénnen Sie hier die entsprechenden Einstellungen zu dem Plugin vornehmen.
@ Einstellungen > GloboFleet Service
Startet und stoppt den GloboFleet Service. Dieser iberwacht den Chipkartenleser sowie die USB-Anschliisse und star-
tet das Programm automatisch, sobald eine Fahrerkarte oder ein Download-Key mit Tachographen-Daten eingesteckt
wurde. Ob der Dienst aktiviert ist, kann man auch an dem kleinen Tachographen-Symbol in der Taskleise sehen.
Ampel griin: Service ist aktiv, Ampel rot: Service ist deaktiviert, Ampel : Service startet/stoppt
@ Einstellungen > Proxy Server
Falls Sie einen Proxy-Server verwenden, missen Sie diesen hier konfigurieren, da Sie ansonsten keine Updates her-
unterladen und keine Emails versenden kénnen. Fragen Sie gegebenenfalls Ihren System-Administrator, welche Daten
eingetragen werden missen. Neben den Einstellungen in der Software muss auch noch der Port 12000 auf dem Ser-
ver zur Kommunikation frei gegeben werden. (Domain: update.globofleet.com, Protokoll: SOCKS5 - socket connection)
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kumente [J Extras » Plugins &9 Einstellungen ["\ﬂ_'”. HiIfeJ)

=]
sard Control Plus { Info
W e e J &2 Datei-Aml@"“’T Golnelilis 54_WDB6683211
O rro (
Zeit : 12, Oktobe 0
Sitraum — ober 26: GloboFleet im Internet 7<]"
09 = 12,10 15.10 18,10 21,10 24ma - Fernwartung 1 o1 1111
- o}
5=. 5o 5 (L%J auf Updates priifen
D3 E) | m .
: % automatische Updates
a3 ||k
1__3] \,1_-_9 E_D) 2 ',. Serial Number
25)(28) (27) I":_r- Registrierung -_
rFahrer [ |/Unternehmen Ternpo (Uj [ Ereigmisse (U] | Fenler (0} Kantrallen {07
# 0 Fahrer (0 Aufzeichnungen)
@ Hilfe > Info

Zeigt Informationen tber das Programm und die Programm-Version an. Desweiteren werden
Informationen Uber das System, auf dem die Anwendung installiert ist, bereitgestellt.

@ Hilfe > Online Hilfe
Alle Funktionen des Programms werden hier erklart.

© Hilfe > FAQ
Frequently Asked Questions, haufig gestellte Fragen zur Software.

O Hilfe > GloboFleet im Internet
Hier gelangen Sie direkt zur GloboFleet Herstellerseite.

© Hilfe > Fernwartung
Mit dieser Funktion kann Ihr GloboFleet Support-Team eine Remote-Verbindung zu lhrem Com-
puter herstellen, um eventuelle Probleme zu erkennen und zu beseitigen.

O Hilfe > auf Updates priifen
Zeigt verfigbare Updates an. Verfligbare Updates konnen heruntergeladen und installiert werden

@ Hilfe > automatische Updates
Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden Updates automatisch heruntergeladen und installiert.

© Hilfe > Serial Number
Hier kann die Serial Number eingetragen, und damit die Funktionen des Programms freigeschal-
tet werden.

© Hilfe > Registrierung
Um Programmupdates und den newsletter nutzen zu kdnnen ist eine Registrierung lhrer Software
erforderlich.
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(‘:‘:_ i\ Datei || Archiv | | Dokumente [i:] Extras 0 Plugins . Einstellungen Hilfe
)
'™/ GloboFleet® Card Control Plus
B B c [/ Datei-Archiv:\M_20100111_144
bis 11

Zeitraum:  — 12. Oktober 2009

iz.10 1510 1210 21,10 24,10 27.10

|
; Dezember 2009

@ Datei 6ffnen
Offnet eine beliebige Fahrerkarten- oder Tachographen-Datei.
@ Datei speichern
Speichert die angezeigten Daten im landespezifischen Format (.ddd / .tgd / .v1b / .c1b).

© Datei-Archiv
in ein wahlbares Verzeichnis kopiert oder per Email versendet werden. Die Anzeige kann nach Fahrer /

Fahrzeug sortiert werden. Die Dateien werden archiviert, sobald sie mit dem Kartenleser ausgelesen, per

Zeigt alle archivierten Dateien mit Anfang und Endzeitpunkt der Aufzeichnung an. Hier kénnen Daten gel6scht,
Download-Key Ubertragen oder manuell hinzugefiigt wurden (siehe ,in Archiv speichern®).

@ in Archiv speichern
Die aktuell gedffnete Datei wird in das Datei-Archiv kopiert. Diese Funktion ist deaktiviert, sofern die Datei
bereits im Datei-Archiv vorhanden ist.

© Dateien herunterladen
Ladt extern gespeicherte Daten aus dem GloboFleet Rechenzentrum herunter und importiert diese in das
lokale Archiv. Z.B. Daten, die mittels des GloboFleet Client Gibertragen wurden. (Um diese Funktion nutzen

zu koénnen, ist der Erwerb eines Schliissel-Paares erforderlich)
O Datei iibertragen
Ubertragt noch nicht hochgeladene Dateien per Transferzertifikat zum GloboFleet-Rechenzentrum.

@ Datei Synchronisation
Ladt extern gespeicherte Daten aus dem GloboFleet Rechenzentrum herunter und importiert diese in das
lokale Archiv. Z.B. Daten, die mittels des GloboFleet Client tibertragen wurden. (Um diese Funktion nutzen zu

kénnen, ist der Erwerb eines Schlissel-Paares erforderlich)

© Terminiibersicht
Zeigt die Falligkeiten und den Status des Downloads der einzelnen Fahrer und Fahrzeuge an.
© als Email versenden
Aktuell gedffnete Datei als Email versenden.
@ Excel exportieren
Exportiert die aktuell gedffneten Daten in das Microsoft Excel Format. Es kann gewahlt werden, ob der ge-
samte aufgezeichnete Zeitraum der Datei exportiert werden soll oder nur der aktuell ausgewahlte Zeitraum. Es
kann gewahlt werden, welche Inhalte gespeichert werden sollen. Es kann ausgewahlt werden, ob die erzeugte

Datei anschlielfend gedffnet werden soll (Excel muss installiert sein).
@ drucken
Aktuelle Ansicht drucken. Es 6ffnet sich das Standard-Drucken-Fenster des Betriebssystems.

@ auf Updates priifen
Zeigt verfugbare Updates an. Verflgbare Updates kdnnen heruntergeladen und installiert werden.
Bedienungsanleitung | CardControl Plus | S. 15
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19, Dezember 2011 14:10:11 KW

Datei [ Archiv_| | Dokumente 1) Extras_ Blugins /2 Einstellungen & fiffe

\{ ,/) GloboFleet® Card Control Plus
AR EEED SR 5G| e a— - - (L O cokale zei EADE D -

Zeitraumi... /= 12. Oktober 2009 . bis /= 11, Januar 2010 (] &, (D1 D) Auswahi: X 7 5%
DD DD DD

5332333 UM LN IR DR AN RN A |

Bt
R | B

29 @) @) )

Kalender

@ Dezember 2009

DDDWDDED

~TE%O

# 0 Fahrer (0 Aufzeichnungen)

start Ende Dauer  Fahrer Kartennummer Tacho Anfang Tacho Ende  Betrieb Letztes Fahrz

® Dateinamen-Anzeige
Der Pfad der aktuell gedffneten Datei wird angezeigt. Bei Dateien aus dem Datei-Archiv

beginnt der Name mit ,,Datei-Archiv:\".

Q@ Zeitzone
Es kann gewahlt werden, ob die angezeigten Zeiten nach Greenwich Zeit (GMT) oder

lokaler Zeit berechnet werden sollen. Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf die Verstol3-
Auswertung, da die Sozial-VerstoRRe nach Greenwich Zeit berechnet werden.

@ Sprache
Sprache der Software einstellen / &ndern. Sie kénnen bei Bedarf die Sprache des Program-

mes auf deutsch, englisch, franzésisch, spanisch, portugiesisch oder ungarisch umstellen.

I Giboriee i S TS
= 5 5

Ubersicht | CardControl Plus

=7 GloboFleet* Card Control Pl

@ Kalender
Im Kalender kann der angezeigte Zeitraum ausge-
wahlt werden. Durch Klicken des Monatsnamens wird
der gesamte Monat ausgewahilt, ein Klick auf die Ka-
lenderwoche wahlt die gesamte Woche. Durch Klicken
kann auch jeder einzelne Tag ausgewahlt werden. Mit
Shift + Klick kann der Anzeige-Zeitraum vergrofiert
oder verkleinert werden. Der aktuell ausgewahlte Zeit-
raum ist hellblau hinterlegt. Mit den Pfeiltasten kann
der Kalender vor- und zurtickgeblattert werden. Alter-
nativ kann auch das Maus-Rad verwendet werden,
um den Kalender vor- und zuriickzublattern.

@ Fahrerkarte/Fahrzeug Info
Es werden die allgemeinen Informationen angezeigt,
die in der Datei gespeichert sind.

© Buyond GmbH | WWW.GLOBOFLEET.COM Bedienungsanleitung | CardControl Plus | S. 16



Ubersicht | CardControl Plus

FU BB EHLE R aRoc L

Kalender Zeitraurm: EUS
<@ Dezember 2008 = 05,08 13,08 21.0
KW Mo, Di. M. Do, Fr. Sa. So. (;()'
43 (1002 )(3)(4)(5)ENT

NENO IO 1O [0 1% 3 F
S0(8)1 801100 111)(12) (13) (14) ||| oy
S1015)(16)17) (18) (15) (20} 2L} 2
52 (22)(23)(24) (25) (26) 127} 28) || 0=
53 (23)130) (31) Werstal

= aktuelle Re

| @ Januar 2009 o | Zeitpunkt der Pro
Prognose
; Farbcodes
Mi. Do,

I
10 11
294 8 25

blau:  Andiesem Tag gibt es Aktivitdten. Die weiteren Farbcodes
sind abhangig vom Typ der gedffneten Datei:
Fahrerkarten-Datei:
Hinweis
geringfligiger Verstof} [MI]
orange: schwerwiegender Verstol3 [SI]

rot: sehr schwerwiegender Verstol3 [VSI]
dunkelrot: schwerster Verstof3 [MSI]

Tachographen-Datei:

An diesem Tag liegen Lenk-Aktivitdten ohne geeignete
Fahrerkarte vor

rot: An diesem Tag liegen Geschwindigkeitstiiberschreitungen vor

© Buyond GmbH | WWW.GLOBOFLEET.COM
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( Datei |4 Archiv_| | Dokumente [ Extras i Plugins_J° Einstellungen o Hilfe )
<™/ GloboFleet® Card Control Plus
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0,09 1605 2209 28
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ot \ H
DOW
DD || 7

Kalender

02, 512 212 27.02 02,01 08,01 1%.01 20,0

WIT P ’i{iu ‘WW ur i W’T’ PR

@ Zeitachse
Hier werden die gespeicherten Lenk-, Arbeits-, Bereitschafts- und Ruhezeiten sowie unbe-

kannte Aktivitaten als zeitliche Abfolge graphisch dargestellt. Durch klicken oder Ziehen mit
der Maus kann ein Zeitraum ausgewahlt werden.

@ Zeitraum
Es wird der ausgewahlte Zeitraum der Daten angezeigt. Dieser kann Uber die Kalenderblatt-
Funktion verandert werden. Uber die Pfeiltasten @ 4l kann der Anzeige-Zeitraum nach vorne
und hinten verschoben werden. Mit den Zoom-Tasten @ <. kann der Anzeige-Zeitraum
vergroRert oder verkleinert werden. Durch klicken der ,Alles zeigen“-Taste @ [<5»1 wird der
Anzeige-Zeitraum so eingestellt, dass alle Daten angezeigt werden.

O Auswahl
Wenn eine zeitliche Auswahl getroffen wurde, wird hier der Anfangs- und Endzeitpunkt ange-
zeigt. Der Anzeige-Zeitraum kann zur Auswahl bewegt oder auf die Auswahl skaliert werden.
Desweiteren kann hier die Auswahl aufgehoben werden.
Durch klicken oder Ziehen der Maus in der Zeitachse kann ein Zeitraum ausgewahlt werden.

Auf die gleiche Art kann in allen Tabellen (aulBer Restzeit-Tabelle) eine zeitliche Auswahl
getroffen werden.

Die Farbcodes sind abhéangig vom Typ der geoffneten Datei:

Fahrerkarten-Datei
Es liegen Hinweise vor
geringfligiger VerstofR [MI]
schwerwiegender Verstol} [Sl]
rot: sehr schwerwiegender Verstol [VSI]
dunkelrot: schwerster VerstoR [MSI]

Tachographen-Datei

Es liegen Lenk-Aktivitaten ohne geeignete Fahrerkarte vor
rot: Es liegen Geschwindigkeitsiberschreitungen vor
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Tabellen
Die in der Datei gespeicherten Daten, oder die aus diesen berechneten Daten, werden in
Form von Tabellen dargestellt. Diese Tabellen haben einige Gemeinsamkeiten; die einzigen
Ausnahmen bildet die Tabellen Restzeit, Kontrollen, Zeitjustierung und Kalibrierungen, fir
die folgendes nicht gilt:
Die dargestellten Daten sind immer abhangig von dem ausgewahlten Anzeige-Zeitraum
(siehe Kalender und Zeitraum).
Durch Klicken oder Ziehen mit der Maus kann eine zeitliche Auswahl getroffen werden
(siehe Zeitraum / Auswabhl).
Welche Tabellen verfligbar sind, ist abhangig vom Typ der gedffneten Datei.
Fur Fahrerkarten-Dateien gibt es die Tabellen Restzeiten, VerstdRRe, Ereignisse, Fehler,
Kontrollen, Schichten, Tatigkeiten, Fahrzeuge, Lander und Sonderfalle.
Flr Tachographen-Dateien gibt es die Tabellen Fahrer, Unternehmen, Tempo, Ereignisse,
Fehler, Kontrollen, Tatigkeiten, Lander, Sonderfalle, Zeitjustierung und Kalibrierungen.

=" Tabelle: Restzeiten (Fahrerkarte)

Es werden die berechneten Restzeiten
zum letzten Aufzeichnungszeitpunkt
angezeigt. Es werden die ermittelten, die
erlaubten und die daraus resultierenden
verbleibenden Werte dargestellt. Wird ein
erlaubter Wert Uber- oder unterschritten,
wird die entsprechende Zeile rot darge-
stellt. Kann ein bestimmter Wert aufgrund
der bisherigen Aufzeichnungen nicht mehr
erreicht werden (z.B. Teamfahrt), wird die
entsprechende Zeile durchgestrichen.

Tabelle: VerstoRe (Fahrerkarte)

Es werden die berechneten Sozial-Versto-
Re aufgelistet. Die Tabelle gibt Auskunft
Uber den Zeitraum, indem der VerstoR3 zu-
stande kam, den internen Fehlercode, eine
kurze Erklarung, den erlaubten Wert, den
ermittelten Wert sowie die dem Verstol3
zugrunde liegenden Verordnung.

Hinweis:

Halten Sie den Mauszeiger Uber ein Hinweissymbol, so wird
eine kurze erklarung des Ereignisses eingeblendet. Mit einem
Mausklick auf das Symbol 6ffnet sich ein Fenster mit genaue-
ren Angaben zum jeweiligen Ereignis.
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Die Schwere des VerstoRes ist farblich kodiert:

Hinweis

geringfiigiger Verstof3 [MI]
orange: schwerwiegender Verstol [SI]
rot: sehr schwerwiegender Versto [VSI]
dunkelrot: schwerster Verstof? [MSI]

Um detaillierte Auskunft tiber den Verstol} zu erhalten, kann auf das farbliche Dreieck
geklickt werden. Das Fenster, das sich dann 6ffnet, enthalt weitere Informationen zu dem
gewahlten Verstoll sowie eine Auflistung aller Aktivitaten, die zu dem Verstol3 gefiihrt haben.

i LU Hn (U ERT T T I

=" Tabelle: Ereignisse (Fahrerkarte)

Es werden die in der Datei gespeicherten
Ereignisse angezeigt. Die Tabelle gibt
Auskunft Gber das Datum, den Zeitraum,
die Dauer, Gruppe und Beschreibung des
Ereignisses.

Zusétzlich erhalt man Auskunft ber das
verwendete Fahrzeug sowie ein Hinweis-
Symbol, fur die wahrend dieser Zeit aufge-
tretenen VerstoRe. Das Symbol ist farblich
kodiert und kann angeklickt werden (siehe
»1abelle: VerstofRe®).

Tabelle: Fehler (Fahrerkarte)

Es werden die in der Datei gespeicherten
Fehler angezeigt. Die Tabelle gibt Auskunft
Uber das Datum, den Zeitraum, die Dauer,
Gruppe und Beschreibung des Fehlers.
Zusatzlich erhalt man Auskunft (iber das
verwendete Fahrzeug sowie ein Hinweis-
Symbol fir die wahrend dieser Zeit aufge-
tretenen VerstoRe. Das Symbol ist farblich
kodiert und kann angeklickt werden (siehe
»1abelle: VerstofRe®).

© Buyond GmbH | WWW.GLOBOFLEET.COM
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Tabelle: Kontrollen (Fahrerkarte)

o sepema 0

sis e : Es werden die in der Datei gespeicherten
1] Kontrollen angezeigt. Neben dem Zeitpunkt
der Kontrolle, sowie Kartennummer und
-Typ, gibt die Tabelle Auskunft dartber, ob
die Fahrerkarte oder der Tachographen-
Speicher ausgelesen wurde, die Daten
angezeigt oder die Daten gedruckt wurden.
Zusatzlich erhalt man Auskunft Gber das ver-
wendete Fahrzeug sowie ein Hinweis-
Symbol fiir die wahrend dieser Zeit aufge-
tretenen VerstéRe. Das Symbol ist farb-
lich kodiert und kann angeklickt werden
(siehe , Tabelle: VerstoRe*).

Tabelle: Schichten (Fahrerkarte)

Es werden die berechneten Arbeitsschichten
angezeigt. Dargestellt werden Anfangs-
und Endzeitpunkt, die Dauer, die verwende-
ten Fahrzeuge, die Anzahl der eingelegten
Stopps, die Anzahl der Tatigkeiten sowie
die auf Lenk-, Arbeits-, Bereitschafts- und
Ruhezeiten sowie unbekannte Tatigkeiten
entfallenen Zeiten. Wird die Schichtdauer rot
dargestellt, wurde die anschlielende tagliche
oder wochentliche Ruhezeit zu spat begon-
nen. Stellt die auf Lenkzeit entfallene Zeit
eine (erlaubte) Tageslenkzeiterh6hung dar,
wird diese Zeit gelb dargestellt. Wird diese
Zeit rot dargestellt, ist die erlaubte Tages-
lenkzeit uberschritten worden. Zwischen
den Schichten werden die Tages- und
Wochen-Ruhezeiten dargestellt. Ist diese
Ruhezeit verkiirzt, wird sie gelb dargestellt.
Zur optischen Unterstlitzung wird nach jeder
Wochen-Ruhezeit eine gestrichelte Linie
eingeflgt.

Zusatzlich erhalt man Auskunft Gber die
Menge der aufgetretenen Verstolie sowie
ein Hinweis-Symbol fiir die wahrend dieser
Zeit aufgetretenen VerstéRe. Das Symbol
ist farblich kodiert und kann angeklickt
werden (siehe ,Tabelle: VerstoRe®).
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Tabelle: Tatigkeiten (Fahrerkarte)

Rl o = Es werden die in der Datei gespeicherten
il Fahrer-Aktivitdten angezeigt. Die Tabelle

: : gibt Auskunft Uber den Zeitraum, die Dauer
und die Art der Tatigkeit. Desweiteren
erhalt man Informationen Uber das durch-
fahrene Land, das verwendete Fahrzeug
sowie Betrieb (Einzelfahrer, Team-Fabhrer,
Team-Beifahrer) und Status der Fahrer-
karte (Karte gesteckt, manuelle Buchung,
Unbekannt).
Liegt zum Zeitpunkt der Aktivitat ein Son-
derfall vor (out-of-scope, Fahrfahrt), wird
dies durch das Aktivitats-Symbol darge-
stellt. Weiteres zu den Sonderfallen gibt es
unter , Tabelle: Sonderfalle®.
Zusatzlich gibt es ein Hinweis-Symbol fiir
die wahrend dieser Zeit aufgetretenen Ver-
stolRe. Das Symbol ist farblich kodiert und
kann angeklickt werden (siehe ,Tabelle:
Verstofie®).

Tabelle: Fahrzeuge (Fahrerkarte)

== Es werden die in der Datei gespeicherten
a verwendeten Fahrzeuge dargestellt. Die
Tabelle beinhaltet Informationen Uber den
Zeitraum, die Dauer, das Kennzeichen, den
Tachostand zu Beginn, den Tachostand
zum Ende sowie die gefahrenen Kilometer
der Verwendung.

Zusatzlich gibt es ein Hinweis-Symbol fir
die wahrend dieser Zeit aufgetretenen Ver-
st6RRe. Das Symbol ist farblich kodiert und
kann angeklickt werden (siehe ,Tabelle:
VerstofRe®).
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Tabelle: Léander (Fahrerkarte)

Es werden die in der Datei gespeicherten
Landeraufzeichnungen angezeigt. Die
Tabelle gibt Auskunft Gber Zeitpunkt, Land,
Tachostand und Art (Anfang, Ende) der
Aufzeichnung.

Zusétzlich gibt es ein Hinweis-Symbol fiir
die wahrend dieser Zeit aufgetretenen Ver-
stolRe. Das Symbol ist farblich kodiert und
kann angeklickt werden (siehe ,Tabelle:
VerstoRe®).

Tabelle: Sonderfille (Fahrerkarte)

Es werden alle aufgezeichneten Sonder-
falle dargestellt. Sonderfélle sind z.B. Fahr-
fahrten oder Out-Of-Scope (AuRerhalb des
Anwendungsbereiches) Zeiten. Es werden
der Zeitpunkt sowie die Art des Sonderfalls
angezeigt.

Zusatzlich gibt es ein Hinweis-Symbol fur
die wahrend dieser Zeit aufgetretenen Ver-
stolRe. Das Symbol ist farblich kodiert und
kann angeklickt werden (siehe ,Tabelle:
VerstoRe®).

Tabelle: Datei Inhalt (Fahrerkarte)

In Dieser Tabelle finden Sie Informati-
onen uber die Vollstandigkeit und den
Inhalt der ausgelesenen Datei.
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Tabelle: Fahrer (Tachograph)

Es werden die in der Datei gespeicherten
Fahrer angezeigt. Die Tabelle gibt Auskunft
Uber Start, Ende, Dauer, Fahrer, Fahrer-
kartennummer, Kilometerstand, zuletzt
verwendetes Fahrzeug und Fahrten ohne
Fahrerkarte.

Tabelle: Unternehmen (Tachograph)

Es werden die in der Datei gespeicherten
Unternehmen angezeigt. Die Tabelle gibt
Auskunft Gber Start, Ende, Kartennummer
des Unternehmen, Name und die Adresse
des Unternehmens.

Tabelle: Tempo (Tachograph)

Es werden die in der Datei gespeicherten
Geschwindigkeiten angezeigt. Die Anzeige
umfasst die letzten 24-netto-Stunden
Fahrzeit. Langere Zeitraume werden im
digitalen Tachographen nicht gespeichert.
Die Tabelle gibt Auskunft iber Kalenderwo-
che, Zeitraum, Dauer, Hochstgeschwindig-
keit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Gruppe
und eine Beschreibung der Meldung. Eine
zweite Zeitleiste gibt einen genaueren
Einblick
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Tabelle: Ereignisse (Tachograph)

Es werden die in der Datei gespeicherten
Ereignisse angezeigt. Die Tabelle gibt Aus-
kunft Gber die Kalenderwoche, Datum, den
Zeitraum, die Dauer, den Fahrer, die Gruppe
und eine Beschreibung des Ereignisses.

[T SSSS_EETIEY. Tabelle: Fehler (Tachograph)

(77w S et £ 2 pehogen e o
= GloboFleet Card Gontrol Plus

HESRBEG 820 - e SEmOEas
Kalender

Es werden die in der Datei gespeicherten
Fehler angezeigt. Die Tabelle gibt Auskunft
Uber die Kalenderwoche, das Datum, den
Zeitraum, die Dauer, den Fahrer, die Gruppe
und eine Beschreibung des Fehlers.

Tabelle: Kontrollen (Tachograph)

Es werden die in der Datei gespeicherten
Kontrollen angezeigt. Neben dem Zeitpunkt
der Kontrolle, der Kartennummer und dem
Kartentyp gibt die Tabelle Auskunft dariiber,
ob die Fahrerkarte ausgelesen wurde,

der Tachographen-Speicher ausgelesen
wurde, die Daten angezeigt wurden oder
die Daten gedruckt wurden.
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Tabelle: Téatigkeiten (Tachograph)

Es werden die in der Datei gespeicherten
Fahrer-Aktivitaten und Aktivitaten ohne
Fahrerkarte angezeigt. Die Tabelle gibt
Auskunft Gber den Zeitraum, die Dauer und
die Art der Tatigkeit. Desweiteren erhalt
man Informationen Uber das durchfahrene
Land, den Namen des Fahrers sowie Be-
trieb (Einzelfahrer, Team-Fahrer, Team-Bei-
fahrer) und Status der Fahrerkarte (Karte
gesteckt, manuelle Buchung, Unbekannt).

Tabelle: Léander (Tachograph)

Es werden die in der Datei gespeicherten
Landeraufzeichnungen angezeigt. Die
Tabelle gibt Auskunft tber Zeitpunkt, Land,
Tachostand und Art (Anfang, Ende) der
Aufzeichnung.

Tabelle: Sonderfélle (Tachograph)

Es werden alle aufgezeichneten Sonder-
falle dargestellt. Sonderfalle sind z.B. Fahr-
fahrten oder Out-Of-Scope (AuRerhalb des
Anwendungsbereiches) Zeiten. Es werden
der Zeitpunkt sowie die Art des Sonderfalls
angezeigt.
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Tabelle: Zeitjustierungen (Tachograph)

Es werden alle aufgezeichneten Zeitjustie-
rungen dargestellt. Zeitjustierungen sind
dann erforderlich, wenn die im Tachogra-
phen hinterlegte Zeit von der tatsachlichen
Zeit abweicht. Es werden die alte Zeit, die
neue Zeit, die Abweichung, die Karten-
nummer der Werkstattkarte, der Name der
Werkstatt und die Anschrift der Werkstatt
angezeigt.

Tabelle: Kalibrierungen (Tachograph)

Es werden alle aufgezeichneten Kalibrie-
rungsdaten des digitalen Tachographen
dargestellt. Hier werden das Datum, der
Grund, die Kartennummer der Werkstatt-
karte, der Name der Werkstatt, die Adresse
der Werkstatt, das Datum der nachsten Ka-
librierung sowie die eingestellten Parame-
ter des digitalen Tachographen angezeigt.

Fur alle Tachograph-Tabellen gilt:

Fahrtatigkeit ohne fahrerkarte
rot : Geschwindigkeitsiibertretung

Tabelle: Datei Inhalt (Tachograph)

In Dieser Tabelle finden Sie Informati-
onen Uber die Vollstandigkeit und den
Inhalt der ausgelesenen Datei.
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