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Montageanleitung
Dachspoiler
Serie Imola, LeMansundvergleichbare Typen
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Vorbereitung
• LegenSiedenSpoiler zunächst “trocken” auf dasDachdesFahrerhauses.
• BeiVerwendungeineshöheneinstellbaren Spoilers, ermitteln Sienundie notwendigeHöhe

undmarkierenSiedieEinstellung anOber-undUnterteil (A).
• ZeichnenSiedie äußereKontur desSpoilers auf demFahrzeudachan.
• Entfernen Sie denSpoiler nunwieder vomFahrzeug

DieAnzahlder Auflageflächen (Abbildung zeigt 4 Seiten) kannvariieren

A

B



• Beieinemeinstellbaren Spoiler fixieren SienunOber-undUnterteil mittels derrückseitigen
Verschraubungen in der gewünschtenHöhe

• ReinigenSiedasFahrzeugdachunddie Klebeflächen amSpoiler besonderssorgfältig
(staub-undfettfrei).

• TragenSie dannmit einemsauberen, fusselfreien TuchdenSika®Activator-205 auf die
angezeichneteKlebeflächen auf undlassen diesenmindestens10Minuten, maximal
jedoch2 Stundenantrocknen/einwirken.

• TragenSiedanndie Klebemasse Sikaflex 552-ATin leichten “Wellen” auf derKlebefläche
desSpoilers auf.AchtenSiedarauf, denLebernicht zubis ganzandie äußereKante
aufzubringen, umeinsichtbares hervorquillen desMassezuunterbinden.

Einstellung und Aufbringen des Klebers
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Sika®Aktivator-205

Sikaflex®552-AT

Sika®Aktivator-205

Sikaflex®252

Sika®Primer-215
Aternative

Trockung/Aushärtungmin. 24Stunden!

Trocknung/Einwirkungmin. 10
Minuten,max. 2Stunden!!

Achtung: Achten Siedarauf, die Klebemassean
den im DachvorgegebenenDrainagepunkten zu
unterbrechen um denungehindertenAblauf des
Regenwasserszugewährleisten.

Trocknung/Einwirkungmin. 10
Minuten,max. 2Stunden!!

Trocknung/Einwirkungmin. 10
Minuten,max.30Minuten!!

Trockung/Aushärtungmin. 24Stunden!

Bitte beachten Siedie Hinweise zumKlebeprodukt auf
der Kartusche!
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Aufbringen des Spoilers
• SetzenSie denSpoiler vorsichtig in die vorgesehenePosittion auf dasFahrzeugdach.

• DrückenSiedenWindleitkörper fest auf dasDach(ggfs. mit Gewichtauf der Innenseite desKlabeflansches).

• Optional: AnderAußenkantedesSpoilers könnensie bei Bedarfmit derKlebemasseSikaflex® 552-ATeine “Ziernaht” anbringen.Achten
Sieaberdarauf, dieWasserabläufefrei zuhalten!

• LassenSie die Verklebung nunfür mindesten24Stunden in warmerund trockener Umgebungaushärten


