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Benannt unter Registriernummer KBA-P 00100-10 
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T E I L E G U T A C H T E N  

Nr.: 20-00076-CP-BWG 

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau 
von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO 

für das Teil / 
den Änderungsumfang 

 
: 

 
Anbau äußerer Fahrzeugteile 

vom Typ : Seitenbügel 

des Herstellers : HS – Schoch GmbH 
Am Mühlweg 2 
D – 73466 Lauchheim 

I. Hinweise für den Fahrzeughalter 

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme: 

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn 
nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme 
durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden ! 

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des 
vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder 
Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten 
Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen 
Änderungsabnahme vorzuführen. 

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen: 

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten. 

Mitführen von Dokumenten: 

Nach der durchgeführten Änderungsabnahme ist deren Nachweis mit den Fahrzeugpapieren 
mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter 
Berichtigung der Fahrzeugpapiere. 

Berichtigung der Fahrzeugpapiere: 

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den 
Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Änderungsabnahme zu beantragen. 

Weitere Festlegungen sind der Änderungsabnahme zu entnehmen. 
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I. Verwendungsbereich: 

Siehe Anlage 2 

II. Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfangs 

Art und Ausführung der Fahrzeugteile 

Seitenbügel 

Seitenbügel aus poliertem Edelstahlrohr (Durchmesser 60 mm), die mit angepassten Winkeln 
am Fahrzeug verschraubt werden. 

Befestigung 

Das Fahrzeugteil wird gemäß mitgelieferter Anbauanleitung befestigt. 

Kennzeichnung und Massen und Zuordnung 

Auf Klebeschild 60 x 40 mm,  Siehe Anlage 2 

Fahrzeugabmessungen 

Die Fahrzeugbreite ändert sich nicht. 

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen 

keine 

IV. Hinweise und Auflagen 

1. Durch das Mehrgewicht der angebauten Fahrzeugteile verringert sich die maximale 
 Zuladung des Fahrzeugs entsprechend. 

2. Integrierte Leuchtmittel in den seitlichen Anbauteilen sind nicht Bestandteil dieses 
 Gutachtens. 

3. Werden Seitenbügel mit LED-Leuchten verbaut, so ist die Einhaltung der Vorschriften 
 der ECE R48 Punkt 6.18 im Rahmen einer Begutachtung gem. §21 StVZO zu 
 beurteilen. Dabei kann das vorliegende Teilegutachten für den Anbau der Seitenbügel 
 berücksichtigt werden  

4. Die Montageanleitungen für die verbauten Teile sind bei der Abnahme mit vorzulegen. 

Berichtigung der Fahrzeugpapiere: 

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. 
Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den 
Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. 

Angaben zum Fahrzeugbrief 

Ziff. 33, Bemerkungen: ZIFF.14 ERHOEHT SICH UND ZIFF. 9 
 VERRINGERT SICH UM ## KG M. HS-SCHOCH 
 SEITENBUEGEL TYP ##  DURCHM.: 60 MM* 

 ## ... zutreffende Werte einsetzten (s. Anlage. 2) 
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V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse 

Verkehrsgefährdung im Sinne des § 30 c StVZO 

Die Fahrzeugteile entsprechen den Vorschriften der 92/114/EWG bzw. ECE R61 sowie den 
Richtlinien über die Beschaffenheit und Anbringung der äußeren Fahrzeugteile. 

Lichttechnische Einrichtungen 

Die Wirksamkeit der Scheinwerfer, Begrenzungsleuchten und Fahrtrichtungsanzeiger 
(Sichtwinkel) wird nicht beeinflußt. 

VI. Anlagen 

Anlage 1: Abbildungen 
Anlage 2: Auflistung, Zuordnung, Kennzeichnung, Gewichte 
 

VII. Schlußbescheinigung 

Es wird bescheinigt, daß die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der 
Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der 
in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO 
in der heute gültigen Fassung entsprechen. 

Der Hersteller HS-Schoch hat den Nachweis erbracht (Reg.- Nr. 2019-11031-00 / Intertek 
Certification GmbH) daß er ein Qualitätsmanagement-System gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 
StVZO unterhält. 

Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 – 3 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen 
und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden. 

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder 
wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des 
Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlage. 

 

München, den 30. 04. 2020 
 

AS-AUT-BWG/HEI-Sz 
HS-Schoch 

 
Sachverständiger 
Prüflabor 
DIN EN ISO/IEC 17025 
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Abbildungen der Seitenbügel 

Hinweis: Die Abbildungen zeigen teilweise integrierte LED Leuchten in den Anbauteilen. 

Inhalt des Teilegutachtens sind die Baugleichen Anbauteile ohne LED-Leuchten. 
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Artikelnummer Gewicht/ 

Rohrdurchmesser 

Hersteller Typ Baujahr Bügelvers. Artikel 

17502013 12/60mm Volvo/Renault FH2013/Renault T 2013-> 114 Sidebar 

17502022 12/60mm DAF XF Euro6 2016-> 115 Sidebar 

17502023 12/60mm MAN TGX Euro6 2016-> 116 Sidebar 

17502024 12/60mm Volvo/Renault FH2013/ Renault T 2013-> 117 Sidebar 

17502026 12/60mm Mercedes Actros 2011 2016-> 118 Sidebar 

17502027 12/60mm Iveco Hi-Way 2016-> 130 Sidebar 

17502028 12/60mm Scania R/S2016 2016-> 119 Sidebar 

17502029 14/60mm MAN TGX 2016-> 120 Sidebar 

17502030 11/60mm MAN TGE 2018-> 121 Sidebar 

17502031 11/60mm MAN TGE 2018-> 132 Sidebar 

17502032 12/60mm DAF XF106 2019-> 122 Sidebar 

17502033 11/60mm MAN TGX 2020 -> 133 Sidebar 

17502034 12/60mm MB Sprinter 2018-> 123 Sidebar 

17502037 11/60mm Iveco S-Way 2019-> 140 Sidebar 

17502038 12/60mm Scania R/S2016 2019-> 124 Sidebar 

 


